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            传统油田                                                 数字油田                                               智能油田

油田地域分散

信息反馈困难

发现、处理故障周期较长

挑战：
环境制约，信息采集不及时

挑战：
受人员精力、经验所限无法及时辨识价值信息

海量信息有效过滤

智能模型自学习

隐患和故障自动识别

预、报警处置方案自动推送

生产优化方案自动生成

实时生产
监控

生产分析
与优化

油藏分析
与

开发决策

智慧油田

智能油田

油田辅助决
策

故障发现时间原来的3天缩短为20分钟

通过采集的海量数据

实现了告警功能、但未实现真正的智能预警

分析与优化仍停留在依靠人工辨识与分析

的传统模式
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智能节能降耗

智能工况管理

智能降粘管理

智能平衡管理

智能参数优化

油井智能管理

集油间智能管理
注配间智能管理

水井智能分注

应用效果

         庆新油田物联网的应用以数据驱动、智能预警，过程跟踪，闭环管控为原则；

形成涵盖油、水井、集油、注配间的油田生产全流程” 一体化”的智能管理模式。



1、油井智能管理

  
预警功能：各类预警模型

预警状态：关停井、皮带断、电参、力参异常等六大项24种常见故障

预警效率：准确率95%以上

根据采集的电
参、力参数据，
设定预警状态

典型案例
异常停井

井    号 预警时间 预警名称 落实结果 处置人 处置措施 预计时间 操作

W1-371-41J 2017/9/21 停井 电机故障 沈立磊 更换电机 2017/9/22 处置

9月21日，电压正常，A/B/C三项电流值为0，

耗电量为0，最大载荷值为恒值，冲次为0，触

发停井告警。

智能告警 数据统计 适时预警 模型管理 系统设置



1、油井智能管理

1、油井的时率和利用率分别有原来的95.2%和

96.9% 提高到98%以上，年可少影响产量4000吨。

2、人工巡检次数从原来的1小时巡检一次到现在的

20分钟1次的智能电子巡检，巡检周期减少三倍，

巡检质量大幅提升，公司整体劳动效率大幅提高。

电子巡检 智能告警



  
预警功能：工况预警模型、推送出预、告警和处置方案，进行作业跟踪

预警状态：光杆断、油管漏、泵漏失等四大项12种常见故障

预警效率：准确率90%以上

以功图分析为主要
依据，同时监控电
参、力参等55项日
度数据和实时数据

典型案例
泵 漏 失

井    号 预警时间 预警名称 开工时间 作业 落实情况 时间间隔

W2-22-23 2017/9/22 泵漏失 2017/9/25 检泵 泵漏 3天

智能告警 数据统计 适时预警 模型管理 系统设置工况预警

监控界面（15分钟扫描一次数据）

功图
面积

最大
载荷

液柱
重量

2、智能工况管理

9月22日，实时活塞上液柱重量下

降，最大载荷下降，最小载荷上升，

加载冲程损失下降，卸载冲程损失

下降，触发泵漏预警。



2、智能工况管理

       油井工况实现了及时、精准判断，

大幅度缩短了问题发现的时间。问题发

现时间平均提前7天。许多问题消灭在

“萌芽”状态，用简单的方式就得已处

理，大幅降低了修井费用，延长检泵周

期85天以上。

事后处理 事前预警



  
预警功能：结蜡周期模型

预警状态：油井结蜡预警，智能推送出加药、热洗方案

预警效率：准确率90%以上

根据载荷、载荷
比、功图参数，
设定预警状态

典型案例
加药预警

井    号 预警时间 预警名称 参数趋势

W2-33-17 2017/9/22 4天后加药 载荷比进入加药范围，持续时间40消失，当前参数值4.5

智能告警 数据统计 适时预警 模型管理 系统设置工况预警

监控界面（15分钟扫描一次数据）

最大
载荷

最小
载荷

载荷
比

    9月22日，最大载荷逐渐上升，最

小载荷有所下降，载荷比上升，通过

功图面积可以看到，功图逐渐变得肥

大，触发加药预警。

3、智能降粘管理



3、智能降粘管理

       防蜡降粘是保证抽油机井正常运行

的重要措施。通过智能加药系统的研发，

实现“一井一策”管理，自动识别最佳

加药时机，制定合理加药量。自应用以

来共优化方案214个，年节约药剂成本

10%以上。

定期定量加药 适时适量加药



  
预警功能：平衡评价模板，归因分析，排除其他影响因素

预警状态：油井平衡预警

预警效率：准确率90%以上

根据载荷、载荷
比、电流数据，
设定预警状态

典型案例
平衡预警

井    号 预警时间 预警名称 持续时间 功率平衡 电流平衡

W2-10-X29 2017/9/18 欠平衡 4天 0.42 46.3%

智能告警 数据统计 适时预警 模型管理 系统设置

4、智能平衡管理

派发工单

工单处置

完工处置



4、智能平衡管理

      缩短了发现时间，自动优选见效长、

效果好的井，推荐最佳调整方案。平衡

调整工作由原来的经验调试转变为精准

计算，平衡调整返工率降到0，平衡率由

原来的88.2%上升到92.1%。

月度评价

估选估调

实时发现

优选精调



  
预警功能：系统效率模板、供排关系模板、经济运行模板进行评价选井

预警状态：分析油井潜力，优选间抽、调参井进行方案优化设计

预警效率：准确率90%以上

根据电参、力参
以及所采集到的
数据，综合分析

典型案例
间抽预警

井    号 预警时间 预警名称 参数趋势

卫1-15-9 2017/9/22 间抽选井

智能告警 数据统计 适时预警 模型管理 系统设置工况预警

5、智能参数优化

      实现间抽远程适时停井，实现间抽制度的实时跟踪，动态优化。2017年

优选间抽井40口，预计全年节电43.2万千瓦时。



5、智能参数优化

      参数的智能管理综合了各类评价指标，使措施效果达到最优，系统应用以来，

系统效率由原来的10.9提高到12.2，节电232万千瓦时。

季度评价

人工调参

实时评价

自动调参



  
预警功能：预警模型、参数优化模型

预警状态：环堵、环漏、回液不畅等四大项11种常见故障

预警效率：准确率90%以上

根据温度、压
力、水量，结
合关停井情况

典型案例
环堵预警

集油间 环号 告警名称 告警时间 环特性

太东3#集油间 2-3-1 环堵预警 2017/09/22 13:37 该环掺水压力较快，回油温度有下降趋势

智能告警 数据统计 适时预警 模型管理 系统设置工况预警

集油间智能管理

环堵预警 该环掺水压力上升较快，回油温度下降

回油
温度

掺水
压力

设定
水量

    9月23日，2-3-1#集油环，该环掺水

压力上升较快，回油温度有下降趋势，触

发环堵预警模型。监控中心远程调大掺水

量，保证集油环的安全平稳运行。



集油间智能管理        该系统的运用，使单环的平均回油

温度由原来的44℃下降到35℃，日可减

少掺水量2400方，年节气200余万方。

同时，系统运行更加安全平稳，通过该

平台的应用真正实现了环堵、环漏、等

运行隐患的事前预警。

实现了掺水优化运行



  
预警功能：预警模型、启泵方案的优化

预警状态：柱塞泵停泵、水井超、欠注等进行预警

预警效率：准确率95%以上

根据油压、柱
塞泵电流及水
量的监控

典型案例
停泵告警

集油间 柱塞泵 告警名称 告警时间 备注

太东2#集油间 2-7-2 停泵 2017/10/13 10:27 污水管线穿孔，正在堵漏

数据统计 适时预警 模型管理 系统设置

         10月13日，2-7-2#柱塞泵，该泵

A/B/C三项电流归零，泵压大幅度下降，

触发停泵预警模型。监控中心远程下达启

泵指令，保证“注好水、注够水”。

注配间智能管理



       经现场应用，系统准确率达95%以

上，保证了 “注好水、注够水、平稳注

水”的要求。分层注水合格率由原来

84%提高到92%，提高了8个百分点，年

可减少产量递减1350吨。为油田的精准

注水、精准开发提供了有力的技术支撑。

注配间智能管理

提高了精细化管理水平



水井智能分注

       该技术可以远程直接控制井下配

水器，实现按需分层段注水。井组开

发预警中的智能调配方案，直接推送

到该平台内，实现精准调配，在水井

方面，就实现了闭环管理，单井调水

时间由原来的7小时缩短到0.5小时。



智能节能降耗

六
个
子
系
统

三
大
单
元

油井子系统 水井子系统集油子系统 污水处理子系统原油处理子系统 注水管网子系统

能耗目标监控 措施管理机采能耗优化 注水能耗优化集输能耗优化

       以油田3大单元、6个子系统的能耗及关键参数为监控对象，搭

建能耗智能管控平台，实现能耗目标监控、机采能耗优化及措施管理

等5大功能，满足各级能耗监控、优化管理的业务需求。

采油单元 集输单元 注水单元

实
现
功
能



智能节能降耗

        建立设备能耗自动对标预警、超标原因智能分析、运行方案协同优化、

措施效果跟踪评价的闭环管理模式，实现“能耗计量至单台设备”、“方案优

化延伸到地下”、“管理控制在基层站队” 的立体化管控体系。

以单台设备能耗
为切入点

按岗位需求进行能耗展
示及管理

设定能耗阈值，生成最优设
备匹配运行方案

采油作业区 生产保障分公司

审核后推送至生产指
挥中心

任务下达措施后反馈

……

能耗监控管理 能耗管控措施管理 能耗月度考核管理



智能节能降耗

2011-2016年吨液耗电 2012年—2017年操作成本总额

成
本
总
额

（万元）

         依托数字油田的优势，节能管理做到“有管理、有控制、有对标”。年

均节电400万千瓦时，节气200万方，不断为集团公司油气田企业能耗管控建

设做出新的示范。



数字油田管理模式面临的挑战 智能化提升解决的主要问题
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感谢您的观看


